Classi di parapetto (UNI EN 13374)

* ARRESTARE UNA PERSONA CHE CAMMINI O CADA VERSO LA PROTEZIONE

+1 SISTEMDI PARAPETTI CLASSE A DEVONO GARANTIRE LA SOLA RESISTENZA Al CARICHI ST/
B/ £ = SONO:

* ' A€ "NERE UNA PERSONA CHE S| APPOGGIA SULLA PROTEZIONE E FORNIRE UN APPOGGIO QUANDO
.SSA C \MMINA SUL FIANCO

+ | SISTEMDIPARAPETTI CLASSE B DEVONO GARANTIRE LA RESISTENZA Al CARICHI STATICI E
DINAMICHE, | REQUISITI BASE SONO:
I ~ SOSTENERE UNA PERSONA CHE S| APPOGGIA SULLA PROTEZIONE E FORNIRE UN APPOGGIO QUANDO ESSA
I  AMMINA SUL FIANCO
+ ARRESTARE UNA PERSONA CHE CAMMINI O CADA VERSO LA PROTEZIONE
* ARRESTI LA CADUTA DI UNA PERSONA CHE SCIVOLA LUNGO LA SUPERFICIE INCLINATA

! 3ISTEMDIPARAPETTO CLASSE C DEVONO GARANTIRE LA RESISTENZA A ELEVATE FORZE D
'iENERATE DALL"’ A R REELSVA PERBENAICAE STWOLW DAA PIANO INCLINATO
*A. "5 ARE LA CADUTA DI UNA PERSONA CHE SCIVOLA LUNGO LA SUPERFICIE INCLINATA
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¥ inclination of working area
y  falling height

Classi e utilizzo dei parapetti
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altezza minima 1m
{dal piano di calpestio)

< . spazio libero max 470mm

(non deve passare una sfera da 470mm & dametro)

4 luce inferiore max 20mm
min 150mm {nan deve passare una slera da 20mm di diametro
(parapieds) | trala copertura ed il prma comente)

| 5 Key
[ ]

Classe A (Parapetto)

Fn=125kN
Fry = 0.3 kN (maximum deflection 55 mm)
Frz= 0.2 kN (maximum deflection 55 mm)

Fa =02 kN

Frz = 0,2 KN

Frni Force applied to meet deflection requirement
(applied fo guardrails and posts perpendicular
o the plane of the system)

Fra Force applied to meet deflection requirement
(applied to the toeboard)

Fyy Force applied to meet strength requirement
(applied anywhere perpendicular to the plane
of the system except toeboards)

.A Fp Force applied to meet strength requirement
(applied to the toeboard)
12 Accidental loading

Figure 6 — Loads perpendicular, horizontal and vertical, to the system

Classe B (Parapetto)

altezza minima 1m
(dal piano di calpeatio)

—. spazio libero max 250mm

(non deve passars una sfera da 250mm di diamstrc)

luce infariore max 20mm

(non deve passare una sfera da 20mm di diametro wra la sopertura
edil primo corrents)

min ﬂfilmm
{parapiede)

Test sample

Snap-hook releasable from a distance

Angle between the vertical and the prereleased position of the impactor suspension rope o= 65°
rope 1

rope 2

Drop height

P1. P2  Pulleys

TO0OR N~
YL

Figure 8 — Test apparatus for impact test of class B edge protection
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Classe C (Parapetto)

altezza minima 1m
(dal piano di calpestio)

4:. spazio libero max 100mm

(non deve passare una sfera da 100mm di diametro)

luce inferiore max 20mm
(non deve passare una stera da 20mm di diametro 1

min 150mm 1ra la copertura ed |l primo corrente)
(parapiads)
A

&

Key

1 Arresting surface

2 Edge protection

3 75 kg cylindrical impactor

Figure 9 — Dynamic strength test method for class €
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Parapetto
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